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BOOKLET FINISHER- AAT1 fiizetfiniser

« 2 talcas, 3250 lapos kapacitas

« Akéar 50 lap (80 g/m?) sarok- és
kettds tzése

= Akar 20 lapos fuzetek készitése és
akar 3 lapos nem tlzétt gerinchajtasi
kapacitas (A3/A4R)

« A 4 lapos (80 g/m?) gazdasagos
t(izés és az 50 lapos (80 g/m?) igény
szerinti tlizés tdmogatasa

« Az opcionalis 2/4 és 4 lyukas belsé
lyukasztok (2/4 HOLE PUNCHER
UNIT-ATES 4 HOLE PUNCHER
UNIT-A1) tdmogatdasa

L -
STAPLE FINISHER-AAT1 (tiizéfiniser)

« 2 talcas, 3250 lapos kapacitas

« Akér 50 lap (80 g/m?) sarok- és
kettés tlizése

* A 4 lapos (80 g/m?) gazdasagos
tizés és az 50 lapos (80 g/m?)
igény szerinti tlizés tdmogatasa

« Az opcionalis 2/4 és 4 lyukas belsé
lyukasztok (2/4 HOLE PUNCHER
UNIT-ATES 4 HOLE PUNCHER
UNIT-AT) TAMOGATASA

Outstanding Gloud Output-Management Solution
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EGYUTAS DADF - C1

DADF - BA1
) * Tébb dokumentum
* Tobb dokumentum szkennelése szkennelése
+ 100 lapos duplex automatikus « 200 lapos duplex
lapadagolo automatikus lapadagold
PLATEN COVER TYPE Y2 . (Sezsjglréealgssa;gro7§)pli<)e§s/perc + Szkennelés akar 135 kép/
MASOLOUVEG-FEDEL e , 30( perc (egyoldalas, 300 dpi)
35 kép/perc (kétoldalas, és 270 kép/perc (kétoldalas,
+ Egyetlen dokumentum 300 dpi) sebességgel 300 dpi) sebességgel
szkenne\esel _ | J \§ J J

uniFLOW

CASSETTE FEEDING

UNIT-AP1 KAZETTAS |

LAPADAGOLO EGYSEG

« Akar az A3-as méret
tdmogatasa

« 52-220 g/m?*-es
hordozétémeg

+ 2x550 lap (80 g/m?)

- N UNIFLOW ONLINE
- Készulékalapu - —
felhé-eldfizetés UTILITY TRAY-B1 (SEGEDTALCA)
dokumentum-
eléallitashoz és
szkenneléshez
—~
INNER 2WAY TRAY-J1 (belsé =
kétutas tdlca)
+ A masolatok, nyomatok és
faxok szétvalogatasa -
+ Masodik belsé kimeneti talca I L
A\ J E
—_—
- -
( A iR ADV DX C3720i/
C3725i/C3730i
|\ J
l
COPY TRAY-J2
(masolétalca)
o
INNER FINISHER-K1 (belsé finiser) [
* 2 télca, 600 lapos kapacitas
« Akér 50 lap (80 g/m?) sarok-
és kett6s tlizése I/
« A 4 lapos gazdasagos tlzés
(80 g/m?) és a 40 lapos i
(80 g/m?) igény szerinti tlizés
tdmogatasa - |
- J -

PLAIN PEDESTAL TYPE-S2
(EGYSZERU GEPASZTAL)

» A készilék megemelése
tovabbi hordozok
biztositasa nélkl

~

A sik konfiguracié csak illusztracié. Az opciok teljes korl listdja és a pontos kompatibilitasi kapcsolatok az online termékkonfiguratorban tekintheték meg

A Unified Firmware Platform (UFP)

iR ADVANCE DX portfélié dsszes terméke még

Canon

tver-platform

Kkodik a legujabb funkciofrissitések és védel

elérhetSségérél, igy az

ényt nyujt.



http://prod.c-oipsst.com/configurator-cs/configurator.html?region=CEL1&top=top2%20%20

MUSZAKI
ADATOK

ALAPGEP
A készilék tipusa
Alapfunkcidk

Processzor
KezelSpanel
Memoria

Merevlemez

Csatlakozétipusok

Papiradagolasi kapacitas
(A4, 80 g/m?)

Papirkiadasi kapacitas
(A4, 80 g/m?)

Befejezé lehetéségek

Tamogatott hordozétipusok

Tamogatott hordozéméretek

Tamogatott nyomathordozék
sulya

Bemelegedési idé

Méretek (szé. x mé. x ma.)

Telepitéshez sziikséges hely
(széxmé)

Témeg

NYOMTATAS MUSZAKI ADATAI
Nyomtatasi sebesség (FF/SZ)

Nyomtatasi felbontas (dpi)
Lapleiré nyelvek
Kdzvetlen nyomtatas

Nyomtatas mobilkésziilékrél és
felhébol

Canon
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A3-as, szines multifunkcios lézerkészulék

Nyomtatas, masolas, szkennelés, kildés, tarolas és opcionalis fax
funkcio

1,75 GHz-es kétmagos processzor
10,1 hivelykes TFT LCD WSVGA szines érintépanel
Alap: 3,0 GB RAM

Alapkivitel*: 320 GB (rendelkezésre all6 lemezterulet: 250 GB),
Opcionalis: 250 GB,1TB

“Mds merevlemez is hasznalhato.

HALOZAT

Alapkivitel: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélkali
LAN (IEEE 80211 b/g/n);

Opcionalis: NFC, kis fogyasztasu Bluetooth

EGYEB

Alapkivitel: 1 db USB 2.0 (host), 1db USB 3.0 (host),

1db USB 2.0 (eszkdz)

Opcionalis: soros interfész, masolasvezérlési interfész

Alapkivitel: 1200 lap

2 db 550 lapos kazetta

100 lapos t8bbfunkcios talca

Maximum: 2300 lap (AP1 kazettas lapadagolé egységgel)

Alap: 250 lap
Maximum: 3450 lap (Staple Finisher-AA1 tizéfiniserrel/Booklet
Finisher-AA1 fuzetfiniserrel és Copy Tray-J2 masoldtalcaval)

A koévetkezd opciokkal: levdlogatas, csoportositas, ofszet
nyomtatas, tizés, dsszeflizés, lyukasztas, gazdasagos tlzés, igény
szerinti tlizés

Tobbfunkcids talca: vékony, normal, nehéz*, ujrapapir, bevonatos*,
szines, pauszpapir, rajzpapir, félia, cimke, el6lyukasztott, boriték
*Az SRA3 tdmogatasa nem terjed ki a bevonatos (257-300 g/m?) és nehéz
stlyl (257-300 g/m?) papirok hasznalatara.

Papirkazettak (fels6): vékony, normal, nehéz*, tjrapapir, bevonatos®,
szines, pauszpapir, rajzpapir, folia, elélyukasztott, boriték

*Az SRA3 tamogatasa nem terjed ki a bevonatos (257-300 g/m?) és nehéz
sulyd (257-300 g/m?) papirok hasznalatara.

Papirkazettak (alsé): vékony, normal, vastag, Ujrapapir, szines,
rajzpapir, folia, elélyukasztott, boriték*

* Envelope Feeder Attachment A boritékadagolo-tartozék szikséges hozza

Tobbfunkcids talca

Szabvanyos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5, BSR
Egyéni méret: 98,4x139,7 mm - 320,0x457,2 mm

Szabad méret: 98,4x139,7 mm - 320,0x457,2 mm

Boritékok: COMI10 (10. szamu), Monarch, DL, ISO-C5

Boriték egyéni mérete: 98,0x98,0 mm - 320,0x457,2 mm

Fels6 kazetta:

Szabvanyos méret: A4, A5, ASR, A6R, BS

Egyéni méret: 105,0%x148,0 mm - 297,0%x215,9 mm

Boritékok: ISO-C5

Alsé kazetta:

Szabvanyos méret: A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5, B5R
Egyéni méret: 105,0x148,0 mm - 304,8x457,2 mm

Boritékok*: COM10 (10. szamu), Monarch, DL

*Envelope A (normal) borité 6-tartozék szlksé hozza.

Tébbcélu télca: 52-300 g/m?*

*Az SRA3 tdmogatésa nem terjed ki a bevonatos (257-300 g/m?) és nehéz
sulyd (257-300 g/m?) papirok hasznalatéra

Papirkazették (felsé/alsé): 52-220 g/m?

Kétoldalas: 52-220 g/m?

Gyorsinditas tzemmad: legfeljebb 4 masodperc*

“A készllék asatol a masolas ikon megjelenéséig eltelt ids,
amikor a masolas ikon az érintépanel kijelz6jén valé hasznalathoz
rendelkezésre all.

Alvé tuzemmodbol: legfeljebb 10 masodperc

Bekapcsolastol: legfeljebb 10 masodperc*
*A késziilék bekapcsolasatsl a masolasra kész llapotig eltelt id6
(nem nyomtatasi el6jegyzés)

Platen Cover-Y2 masolduveg-fedéllel: 565x692x777 mm

Single Pass DADF-C1 egyutas lapadagoldval: 565x722x887 mm
(nem meghatarozott)

DADF-BAT1 egységgel: 565x719x880 mm

Alap:

978x1118 mm (DADF-C1 egyutas lapadagoldval + nyitott jobb oldali
fedéllel + kihtzott tébbfunkcios talcatoldattal + nyitott
papirkazettaval)

978x1115 mm (DADF-BAT egységgel + nyitott jobb oldali fedéllel +
kihtizott tobbfunkcios talcatoldattal + nyitott papirkazettaval)

Teljes konfiguracioval:

1651 x 1118 mm Single Pass DADF-C1 egyutas lapadagoléval +
Booklet Finisher-AAT1 fuzetfiniserrel/Staple Finisher-AA1
tlzéfiniserrel + kihuzott Copy Tray-J2 télcatoldattal + nyitott
papirkazettaval

1651 x 1115 mm (DADF-BA1 egységgel + Booklet Finisher-AA1
fuzetfiniserrel/Staple Finisher-AA1 tizéfiniserrel + kihtzott Copy
Tray-J2 télcatoldattal + nyitott papirkazettaval)

Y2 masololveggel: kb. 66,7 kg tonerkazettaval egyutt
DADF-BAT1 egységgel: kb. 73,1 kg tonerkazettaval egyutt
DADF-C1 egyutas lapadagoldval: kb. 79,6 kg tonerkazettaval egyutt

iR-ADV DX C3730i:

max. 30 oldal/perc (A4, A5, ASR, A6R), max. 15 oldal/perc (A3),
max. 20 oldal/perc (A4R)

iR-ADV DX C3725i:

max. 25 oldal/perc (A4, A5, ASR, A6R), max. 15 oldal/perc (A3),
max. 20 oldal/perc (A4R)

iR-ADV DX C3720i:

max. 20 oldal/perc (A4, A5, ASR, A6R), max. 15 oldal/perc (A3),
max. 20 oldal/perc (A4R)

600%600, 1200%1200 (félsebesség)

Alapkivitel: UFR Il, PCL6, Adobe® PostScript*3™

Tamogatott fajltipusok: PDF, EPS, TIFF/JPEG, és XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business és
uniFLOW Online

Szamos szoftver és MEAP-alapu megoldas létezik a mobil- vagy
internetre csatlakoztatott eszk6zokrél torténé nyomtatas és a
felhGalapu szolgaltatasok biztositasara, az On igényeitdl fuggden.
Tovabbi informéacioért forduljon értékesitési képviseléjéhez

Betiikészletek

Nyomtatasi funkciok

Operacids rendszer

MASOLAS MUSZAKI ADATAI
Masolasi sebesség (FF/SZ)

Elsé masolat elkésziilési ideje
(A4; FF/SZ)

Masolasi felbontas (dpi)
Masolas tébb példanyban
Masolasi fényeré
Nagyitds

Masolasi funkcidk

SZKENNELES MUSZAKI ADATAI
Tipus

Lapadagolé papirkapacitasa
(80 g/m?)

6 eredetik és to

Tamogatott hordozéméretek

Szkennelési sebesség
(kép/perc: FF/SZ, A4)

Szkennelési felbontas (dpi)

Behuzassal torténd szkennelés
jellemzéi

Szkennelési izemmodok

PS betitipusok: 136 latin

PCL bet(tipusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR,

Andalé Mono WT

J/K/S/T* (japan, koreai, egyszer(sitett és hagyomanyos kinai),

vonalkéd betdtipusok*?

*1 Opcionalis PCL International Font Set-Al bet(ikészlet szlkséges hozza.

*2 Opcionalis Barcode Printing Kit-D1 vonalkédnyomtaté készlet szikséges
hozza.

Biztonsagos nyomtatas, vizjel, fejléc/Iabléc, oldalelrendezés,
kétoldalas nyomtatds, vegyes papirméret/-tajolas, elsé/hatséd
fedlapok, festékcsdkkentés, poszternyomtatas, kényszeritett
nyomtatastartas, nyomtatasi datum, itemezett nyomtatas,
virtudlis nyomtatéval valé nyomtatas

UFRII: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,

Mac OS X (10.10 vagy ujabb)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/
Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/
Server2012 R2/Server2016/Server2019,

Mac OS X (10.10 vagy ujabb)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 vagy ujabb)

McAfee Embedded Control Software

2019. juliusi adatok szerint.

iR-ADV DX C3730i:

max. 30 oldal/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 oldal/perc (A3),
Max. 20 lap/perc (A4R)

iR-ADV DX C3725i:

max. 25 oldal/perc (A4, A5, ASR, A6R), max. 15 oldal/perc (A3),
Max. 20 lap/perc (A4R)

iR-ADV DX C3720i:

max. 20 oldal/perc (A4, A5, ASR, A6R), max. 15 oldal/perc (A3),
Max. 20 lap/perc (A4R)

Kb. 5,9/8,2 mp vagy kevesebb

600x600
Akér 999 mésolat
Automatikus vagy kézi (9 szint)

Valtoztathaté zoom: 25 és 400% kdzott (1%-o0s novelés)
Elére beallitott kicsinyités/nagyitas: 25%, 50%, 70%, 110% (1:1),
141%, 200%, 400%

Elére beallitott teruletenkénti R/E aranyok, kétoldalas, fényerd
beallitasa, eredeti tipus kivalasztasa, megszakitasi mod,
kényvmasolas ket oldalra, kétoldalas eredeti, feladatfelépités, N-rél
1-re, fedSlap hozzaadasa, lapok beszurasa, kilénbézé méretl
eredetik, oldalszamozas, masolatcsomag szamozas, élesség,
kerettorlés, biztonsagi vizjel, nyomtatasi datum, kdtési margo,
nyomtatas és ellenérzés, negativ/pozitiv, képek ismétlése, tikdrkép,
személyi igazolvany mésolasa, Ures oldalak kihagyésa, egyedi
méretl eredeti, szinmdd, masolas a nyomatok megérzésével, minta
masolasa

Alap: szines masoloiveg

Opcionalis: masoléuveg-fedél, Single Pass DADF-C1 egyutas
lapadagolé vagy DADF-B1 2 oldalasrol 2 oldalasra lapadagold
(automatikus, DADF-fel)*

*DADF: kétoldalas automatikus dokumentumadagold

DADF-C1 egyutas lapadagolé: max. 200 lap
DADF-BAT: max. 100 lap

Masololveg: lap, kényv és 3 dimenzids targyak

Lapadagoldba valé hordozok sulya:

Single Pass DADF-C1 egyutas lapadagolo*:

Egyoldalas szkennelés: 38-220 g/m? (fekete-fehér/szines)
Kétoldalas szkennelés: 38-220 g/m? (fekete-fehér/szines)

*Az AGR vagy annal kisebb elfogadhaté stlya 50-220 g/m?.

DADF-BAT:

Egyoldalas szkennelés: 38-128 g/m? (fekete-fehér), 64-128 g/m? (szines)
Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m? (fekete-fehér), 64-128 g/m? (szines)
Uveglap: max. szkennelési méret max. 297,0x431,8 mm

DADF-C1 egyutas lapadagolo:

A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Egyéni méret: 70,0x139,7 mm - 304,8x431,8 mm

DADF-BAT:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, BSR, B6,

Egyéni méret: 139,7x128 mm - 297,0x431,8 mm

DADF-C1 egyutas lapadagolé:

Egyoldalas szkennelés: 135/135 (300x300 dpi, killdés),
51/51 (600x600 dpi, kildés)

Kétoldalas szkennelés: 270/270 (300300 dpi, kildés),
51/51 (600x600 dpi, kiildés)

DADF-BA1:

Egyoldalas szkennelés: 70/70 (300x300 dpi, kildés),
51/51 (600x600 dpi, kiildés)

Kétoldalas szkennelés: 35/35 (300x300 dpi, kildés),
25,5/25,5 (600x600 dpi, mésolas)

Szkennelés masolashoz: 600x600

Szkennelés kildéshez: max. 600x600
(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (behtzésos szkennelés) 600x600
Szkennelés faxolashoz: 600x600

Colour Network ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis egyarant
Tamogatott operacids rendszer: Windows® 7/8.1/10/Server2008/
Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016

Kuldéses szkennelés, behuzasos szkennelés, szkennelés Box-ba,
szkennelés Advanced Space-be, szkennelés halézatba, szkennelés
USB-memoriaeszkozre, szkennelés mobileszkozre, szkennelés
felhébe (uniFLOW Online)




MUSZAKI
ADATOK

KULDES JELLEMZOI
Célhely

Cimjegyzék
Kildési felbontas (dpi)
Kommunikaciés protokoll

Fajlformatum

Univerzalis kiildési funkciok

FAX JELLEMZOI

Csatlakozasok maximalis szama

Modem sebessége

Téméritési médszer
Felbontas (dpi)

Kiildési és fogadasi méret

Faxmeméria
Gyorshivészamok
Csoporthivasok/cimzettek
Korézvényadas
Meméridba mentés

Fax funkciok

TAROLAS JELLEMZO!

Postafiok (tdmogatott mennyiség)

Advanced Space

Rendelkezésre &ll6 Advanced
Space lemezterilet

Advanced Space funkciok

BIZTONSAGI JELLEMZOK

és

Dokumentumbiztonsag

Halozati biztonsag

Canon
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Alapkivitel: e-mail/internet FAX (SMTP) SMB 3.0 verzié FTP
‘WebDAV postafiok
Opcionalis: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstarcsazas (200)

Kildéses szkennelés: max. 600x600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX)
Behuzas: max. 600x600

F&jl: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Alapkivitel: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshetd, iranyelv
alkalmazasa, webre optimalizalas, PDF/A-1b, kévetés és simitas,
titkositott, eszkézalairas, felhasznaloi al s), XPS (kompakt,
kereshet6, eszkézalairas, felhasznaldi alairas), Office Open XML
(PowerPoint, Word)

Eredeti tipus kivalasztasa, kétoldalas dokumentum, kényvmasolas
két oldalra, kildnb6z6 méretl eredetik, fényerd bedllitasa,
élesség, masolasi arany, kerettorlés, feladatfelépités, feladonév
(TTI), késleltetett kildés, elénézet, feladat kész értesités, fajlnév,
targy/uzenet, valaszcim, e-mail prioritds, TX-jelentés, eredeti
tartalom tajolasa, Ures eredetik kihagyasa

2

Super G3: 33,6 kb/s
G3:14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400x400 (ultrafinom), 200x400 (szuperfinom), 200x200 (finom),
200x100 (normal)

Kuldés: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*2 B5R*!
Fogadas: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

“I Kuldés A4-esként

*2 Kuldés B4-esként

Max. 30 000 oldal (2000 feladat)
Max. 200

Max. 199 hivas

Max. 256 cim

Van

feladonév (TTI), telefonvonal kivalasztasa (faxkuldéskor),
kozvetlen kildés, késleltetett kildés, elénézet, feladat kész
értesités, TX-jelentés, atvitel megszakitasa, kérézvényadas, jelszo/
alcim kildése, titkos postafidk, 2 az 1-ben naplo

100 felhasznaloi beérkezd lzenetek mappa,
1memoria RX beérkezd uzenetek mappa,

50 bizalmas fax beérkezé tizenetek mappa
Maximum 10 000 oldal (2000 feladat) tarolasa

Kommunikacios protokoll: SMB vagy WebDAV
Tamogatott kliensszamitégép: Windows® 8.1/10
Egyidejl csatlakozdsok (max.): SMB:64, WebDAV:3

Alap: 16 GB
(Opci6: max. 480 GB.)

Advanced Space-bejelentkezés hitelesitése, rendezés funkcio,
jelszdval védett PDF-fajl nyomtatasa, az imageWARE Secure Audit
Manager tamogatasa, keresés, fajlelénézet, hitelesités-kezelés,
nyilvanos, URI TX, biztonsagi mentés/visszaallitas

Alap:

Felhasznaloi hitelesités (képalapu bejelentkezés, képalapu és
PIN-kodos bejelentkezés, kartyas bejelentkezés, felhasznalonévvel
és jelszoval vald bejelentkezés, funkcidszintl bejelentkezés,
mobileszkozdn keresztlli bejelentkezés), részlegazonositd
hitelesités (részlegazonositos és PIN-kddos bejelentkezés,
funkcidszintl bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kédos
bejelentkezés, képalapu bejelentkezés, képalapu és PIN-kédos
bejelentkezés, kartyas bejelentkezés, kartyas és PIN-kddos
bejelentkezés, felhasznalonévvel és jelszéval valé bejelentkezés,
részlegazonositds és PIN-kodos bejelentkezés, funkcidszintd
bejelentkezés), hozzaférés-kezeld rendszer (hozzaférés-
szabalyozas)

Nyomtatasi biztonsag (biztonsadgos nyomtatas, titkositott
biztonsdgos nyomtatas, kényszeritett nyomtatastartds, uniFLOW
biztonsdgos nyomtatas™), Fogadott adatok biztonséga (a bizalmas
fax beérkez6 tizenetek mappa automatikusan tovéabbitja a fogadott
dokumentumokat), Szkennelési biztonsag (titkositott PDF, PDF/XPS
eszkdzalairds, PDF/XPS felhasznaldi alairas, Adobe LiveCycle® Rights
Management ES2.5 integracid), BOX biztonsag (jelszavas
postafiok-védelem, Advanced Space hozzaférés-szabalyozas),
Kuldott adatok biztonsaga (atvitelenkénti jelszobeviteli kérelem
beallitasa, korlatozott e-mail-/fajlkildési funkciok, faxszam
megerdsitése, fax-illesztéprogramos atvitelek engedélyezése/
korlatozasa, elézményekbdl valé kildés engedélyezése/korlatozasa,
S/MIME-tamogatas), szkennelési zar (QR-kod), dokumentum
nyomkovetés (biztonsagos vizjel)

*TuniFLOW Online/uniFLOW szikséges

TLS 1.3, IPSec, IEEEB021X hitelesités, SNMP V3.0, tlizfal mikodése
(IP-/MAC-cimszUrés), kettés haldzati tdmogatas (vezetékes LAN/
vezeték nélkili LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem hasznalt
funkciok letiltasa (protokollok/alkalmazasok engedélyezése/letiltasa,
tavoli felhasznaloi feltlet engedélyezése/letiltasa, USB-interfész
engedélyezése/letiltasa), kommunikacios vonal elkilonitése (G3 FAX,
USB-port, Advanced Space, Beolvasas és Kildés funkcio - virusokkal
kapcsolatos aggalyok e-mail-fogadasnal)

Eszkézbiztonsag

Eszkozkezelés és auditélas

KORNYEZETI JELLEMZOK
Uzemeltetési feltételek

Aramforras

Energiafogyasztas

Zajszintek

Szabvanyok

FOGYOESZKOZOK
Tonerkazettak

Toner
(becsiilt kapacitas 5%-os
lefedettségnél)

SZOFTVER-ES
NYOMTATOKEZELES

Kdvetés és jelentés

Tévoli kezelSeszkdzdk
Lapolvasészoftver
Optimalizalé eszkdzok
Platform

Dokumentumadminisztracié

PAPIRADAGOLASI LEHETOSEGEK

Cassette Feeding Unit-AP1
kazettas lapadagolé egység

Merevlemez adatainak védelme (merevlemez-adattitkositas
(FIPS140-2 érvényesitve), mereviemez-adatfellliras torléssel,
merevlemezzar), normal merevlemez-inicializalas, Trusted Platform
modul (TPM), feladatnapl6 elrejtése funkcio, MFD-szoftverintegritas
védelme, MFD-szoftverintegritas ellenérzése (indulasi folyamat soran
végzett rendszerellendrzés, futdsideju behatolas-érzékelés),
IEEE2600.2-megfeleldség (kdzds szempontrendszer szerinti
tanusitvany) (nem meghatdarozott)

Rendszergazdai jelszd, digitalis tanusitvany és kulcskezelés,
auditnaplo, egyuttmukédés kalsé biztonsagi auditrendszerrel
(biztonsagi informaciok és eseménykezelés), képadatok
naplozasa, biztonsagi szabalyzat bedllitasa

Hémérséklet: 10-30 °C
Paratartalom: 20-80% (relativ paratartalom)
220-240V, 50/60 Hz, 4 A
Maximum: kb. 1500 W
Készenléti tizemmodban: kb. 451 W*'
Alvé allapotban: kb. 0,8 W*?
“IReferenciaérték: egy mért egység
“2A 0,8 W-0s alvé méd egyes beallitasok kévetkeztében nem minden
kértlmény esetén érhetd el.
Jellemzé atlagos energiafogyasztas (TEC)**:
iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh
iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh
iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh
**Az USA Energy Star 3.0 verzidja szerint
Hangnyomasszint (LWA.m
MUkodés kozben (egyoldalas)
iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B
*Referenciaérték: mindéssze egyetlen egység az ISO7779 szabvany
szerint mérve, az 1ISO9296 (2017) szabvany szerint leirva
Hangnyomas (LpAm)
A gép mellett tartézkodo személyek altal tapasztalt hangnyomas:
MUkddés kdzben (fekete-fehér/szines) (egyoldalas)
IR-ADV DX C3730i: 48 dB*/ 49 dB*
IR-ADV DX C3725i: 48 dB*/ 48 dB*
IR-ADV DX C3720i: 47 dB*/ 47 dB*
Készenléti allapotban:
IR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB*
*Referenciaérték: mindéssze egyetlen egység az ISO7779 szabvany
szerint mérve, az 1ISO9296 (2017) szabvany szerint leirva

Blue Angel

C-EXV 49 TONER, FEKETE/CIAN/MAGENTA/SARGA

C-EXV 49 TONER, FEKETE: 36 000 oldal
C-EXV 49 TONER, CIAN/MAGENTA/SARGA: 19 000 oldal

Részletes informéaciokeért latogasson el weboldalunkra
https://www.canon-europe.com/business,

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

*Tovabbi informaciokért tekintse meg a uniFLOW Online Express/
uniFLOW Online mUszaki adatlapokat

iW kezelékonzol
eMaintenance
Tartalomszallito rendszer

Network ScanGear

Canon illesztéprogram-konfiguracios eszkéz
NetSpot Device Installer

MEAP (multifunkcids készllékek beagyazott
alkalmazasplatformja)

Kofax Power PDF

Papirkapacitas: 2x550 lap (1100 lap) (80 g/m?)

Papirtipus: vékony, normal, ujrahasznositott, szines, nehéz,
rajzpapir, folia, elélyukasztott

Papirméret: A3, Ad, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5, B5R,
Egyéni méret: 105,0x148,0 mm - 304,8x457,2 mm
Papirtémeg: 52-220 g/m?*

Aramforras: a féegységrél

Méretek (szé.x mé.x ma.): 565x615x248 mm

Témeg: kb. 16,0 kg



https://www.canon-europe.com/business/
https://www.canon-europe.com/business/
https://www.canon-europe.com/software/uniflow-online/

MUSZAKI
ADATOK

*A papirkapacitas a papir tipusatol/méretétél fuggéen eltéré lehet.
Kapacitas: 100 lap (80 g/m?)

Méretek (szé.x mé.x ma.): 444x373x176 mm (a féegységhez
régzitve, amikor a talca toldata ki van kihuzva)

KIMENETI OPCIOK*
Copy Tray-J2 (masolétalca)

Télcakapacitas (80 g/m?-es papirral)

Felsé télca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, BS, B5R,
Egyéni méret (98,4x139,7 mm - 320,0x457,2 mm): 100 lap
Alsé talca: A4, A5, ASR, A6R, BS, BSR: max. 250 lap

Inner 2way Tray-J1
(belsé kétutas talca)

100 lap

Papirtémeg: 52-300 g/m?

Méretek (szé x mé x ma): 426x407x76 mm
Témeg: 0,7 kg

Télcakapacitas (80 g/m?-es papirral):
Felsé talca: A4, A5, ASR, B5: 100 lap

SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 lap
Alsé talca: A4, A5, ASR, B5: 500 lap

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lap

ABR: 30 lap
Papirtdmeg: 52-300 g/m?
TGzés helye: sarkon, oldalt kettés tizés
Tazési kapacitas:
A4/B5: 50 lap (52-90 g/m?)
A3/A4R/B4: 30 lap (52-90 g/m?)
Gazdasagos tlzés:
A3/A4/B4/B5: 5 lap (52-64 g/m?)

4 lap (65-81,4 g/m?)
3 lap (81,5-105 g/m?)

Igény szerinti tlizés: kb. 40 lap (80 g/m?)
Aramforras: a féegységr:
Méretek (szé.xmé.xma.): 634x525x188 mm
(ha a télca toldata ki van huzva)
Tomeg: kb. 8,0 kg

itas (80 g/m?*-es papirral):
Felso talca: A4, A5, ASR, A6R, B5: 250 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 lap
Alsé talca: A4 A5, A5R, B5: 3000 lap
3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lap
AGR 250 lap
k: Monarch 30 lap, COM10 (10. szamu), DL,
ISO-C5: 100 lap

Inner Finisher-K1 (belsé finiser)

Staple Finisher-AA1 (tizéfiniser)

Felsé télca: 52-256 g/m?
Also talca: 52-300 g/m?
Tdzés helye: sarkon, oldalt kett&s tiizés
Tlzési kapacitds: A4/B5: 50 lap (52-90 g/m?)
A3/A4R/B4: 30 lap (52-90 g/m?)
Gazdasagos tlzés:
A3/A4: 5 lap (52-64 g/m?)
4 lap (65-81,4 g/m?)
3 lap (82-105 g/m?)
Igény szerinti tlizés: 50 lap
Aramforras: a féegységrél
Méretek (szé.xmé.xma.): 637x623x1016 mm
(ha a télca toldata ki van huzva)
Témeg: kb. 30,0 kg

Szoftverek és megoldasok

@ universal i
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Tanusitvanyok és kompatibilitas
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Canon

SRA3, A3, A4R, B4, egyéni méret (98,4x139,7 - 320,0x457,2 mm):

Booklet Finisher-AAT1 fiizetfiniser

2/4 Hole Puncher Unit-A1
(lyukasztéegység)

4 Hole Puncher Unit-Al
(lyukasztéegység)

HARDVERTARTOZEKOK

Kartyaolvasok

Egyéb

BIZTONSAGI LEHETOSEGEK
Adatbiztonsag

RENDSZERES
VEZERLOLEHETOSEGEK

Nyomtaté-tartozékok
Vonalkédnyomtatds
Rendszertartozékok

Fax kiegészitok

TOVABBI OPCIOK

Akadalymentességi tartozékok

Tizékapocs

imageRUNNER

unii:fgw SI‘ ADVANCE

imageRUNNER ADVANCE DX C3700 sorozat

(Az AA1 tGzéfiniser alapveté tlzési specifikacioival.)

Gerinctuzési papirméret: A3, A4R, B4

Gerinctlzési kapacitas: 20 lap x 10 készlet (52-81,4 g/m?)

(1db max. 256 g/m? sulyu fedSlappal)

Nem tizott hajtas kotegelési kapacitasa: akar 3 lap (52-105 g/m?)
Aramforras: a féegységrél

Méretek (szé.xmé.xma.): 637x623x1016 mm

(ha a télca toldata ki van huzva)

Témeg: kb. 53,0 kg

(Staple Finisher-AA1 tizéfiniser vagy Booklet Finisher-AA1
fuzetfiniser szilkséges hozza)

Két vagy négy lyuk

Lyukasztdshoz elfogadhaté papirtémeg: 52-300 g/m?
Elfogadhaté lyukasztasi papirméret:

Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; négy lyuk: A3, A4
Aramforras: a finiserrél

(Staple Finisher-AA1 tzéfiniser vagy Booklet Finisher-AA1
fuzetfiniser sziikséges hozza)

Négy lyuk

Lyukasztashoz elfogadhaté papirtémeg: 52-300 g/m?
Lyukasztashoz elfogadhatd papirméret: négy lyuk: A3, A4, A4R,
AS5, B4, BS, B5R

Aramforras: a finiserrsl

Kulénféle kartyaolvasok érheték el, pl. MiCard Plus.
Tovabbi részletekért forduljon a helyi Canon irodahoz.
F1 masolokartya-olvaso

B7 masolokartyaolvaso-tartozék

Utility Tray-B1 (segédtalca)
Al numerikus billentytizet
Platen Cover-Y2 (masolotveg-fedél)

P12,5"/1 TB-0os mereviemez

A PCL nemzetkozi bet(tipuskészlet
Barcode Printing Kit-D1

Copy Control Interface Kit-Al

K3 soros interfészkészlet

A2 csatlakozokészlet Bluetooth LE-hez
E1NFC-készlet

Super G3 FAX Board-AZ1 (faxilleszt6)
AU1 Super G3 faxilleszté, 2. vonal
Remote Fax Kit-Al

IP FAX Expansion Kit-B1

ADF Access Handle-A1 (ADF-fogantyu)
G1 hangparancskészlet
D1 hangparancskészlet

Staple-P1 (tiz6)
Y1 tlzészan
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