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INTELLIGENS ES BIZTONSAGOS,
SZINES A4-ES MULTIFUNKCI
KESZULEKEK A GYORS ES RUGALMAS
DOKUMENTUM-LETREHOZASHOZ

FO KONFIGURALASI LEHETOSEGEK

Papirellatasi lehetdségektdl fuiggbden*

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Soluton
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iR-ADV DX C478i

ASZTALI KIVITEL
FINISER NELKOL
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UNIFLOW ONLINE

AJ1NORMAL KAZETTAS MODUL

® 60-163 g/m?-es hordozotémeg
500 lap (80 g/m?)

ASZTALI KIVITEL, EXTRA
KAZETTAVAL
(OPCIONALIS)

« Készulékalapu
felhé-elsfizetés
dokumentum-
eléallitashoz és
szkenneléshez

iR-ADV DX C478izZ

ASZTALI KIVITEL
BEEPITETT FINISERREL

AT1 NAGY KAPACITASU
KAZETTAS LAPADAGOLO
EGYSEG

® 60-163 g/m?-es hordozétémeg,
1500 lap (80 g/m?)

AS1NORMAL KAZETTAS Y1 TiPUSU GEPASZTAL

LAPADAGOLO EGYSEG

® 60-163 g/m?-es hordozétémeg,
500 lap (80 g/m?)

ALLO KIVITEL (VALASZTHATO, TOVABBI

KAZETTA NELKUL)

* A papiradagoldsi opcid maximum ketté tovabbi kazettat tartalmaz a finiser nélkuli és finiserrel rendelkezé készulékek esetén is.

A sik konfiguracio csak illusztracio. Az opciok teljes kor listadja és a pontos kompatibilitadsi kapcsolatok az online termék-konfiguratorban tekintheték meg.

A Unified Firmware Platform (UFP) egységesitett

terméke még toké élményt nyuijt.

Canon

és vé elér &ségérél, igy az iR ADVANCE DX portfélié 6sszes

tver-platform dik a 1} f




MUSZAKI ADATOK

ALAPGEP
A késziilék tipusa
Alapfunkciok

Processzor
Kezelépanel
Meméria

Térhely
Csatlakozétipusok

Papiradagolasi kapacitas
(A4, 80 g/m?)

Papirkiadasi kapacitas
(A4, 80 g/m?)

Befejezd lehetéségek

Tamogatott hordozétipusok

Tamogatott hordozéméretek

Ta t hor 6t6 k

Bemelegedési idé

Méretek (szé. x mé. x ma.)

Telepitéshez sziikséges hely
(szé. x mé.)

Témeg (tonerrel egyiitt)

NYOMTATAS MUSZAKI
ADATAI

Nyomtatasi sebesség (FF és SZ)

Nyomtatasi felbontas (dpi)
Lapleird nyelvek
Kdzvetlen nyomtatas

Nyomtatds mobilkésziilékrél
és felh6bdl

Betdtipusok

Nyomtatasi funkciok

Operacios rendszer

Canon

A4-es szines multifunkcios |ézernyomtatd

Nyomtatas, masolas, szkennelés, kildés, tarolas és
opcionalis fax funkcié
1,8 GHz-es kétmagos processzor
10,1 htivelykes TFT LCD WSVGA szines érintépanel
Alapkivitel: 4,0 GB RAM
Normal: (SSD) 256 GB
HALOZAT
Alap: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Vezeték nélkuli LAN (IEEE 802.11b/g/n);
Opcionalis: NFC, kis fogyasztasu Bluetooth
EGYEB
Alap: 2 db USB 2.0 (host) port, 1db USB 3.0 (host) port,
1db USB 2.0 (eszkdz) port;
Opcionalis: masolasvezérlési interfész

Alap: 600 lap

100 lapos tobbfunkcios talca

1db 500 lapos papirkazetta,

Maximum: 2100 lap (Casette Feeding Unit-AT1 kazettas
lapadagolo egységgel)

Alapmodell (iR-ADV DX C478i): 400 lap
Finiseres modell (iR-ADV DX C478iZ): 900 lap

Alapmodell (iR-ADV DX C478i): levalogatas, csoportositas
Finiseres modell (iR-ADV DX C478iZ): levalogatas,
csoportositas, ofszet nyomtatas, tlizés

Tobbfunkcios talca: vékony, normal, Ujrapapir, vastag,
szines, rajzpapir, fejléces, boriték

Papirkazetta: vékony, normal, Ujrapapir, vastag, szines,
cimke, rajzpapir, fejléces

Tébbfunkcids talca:

Szabvanyos méret: A4, A5, ASR, A6, B5,

Egyedi méret: 76,2x127,0 mm - 216,0x355,6 mm
Boritékok: COMIO (10. szamu), Monarch, DL, ISO-C5
Papirkazetta:

Szabvanyos méret: A4, A5, ASR, A6, BS

Egyedi méret: 101,6x148,0 mm - 216,0%x355,6 mm

Tébbfunkciods talca: 60-216 g/m?
Papirkazetta: 60-163 g/m?
Kétoldalas: 60-163 g/m?

Gyorsinditas tzemmad: legfeljebb 4 masodperc*

* A késziilék bekapcsolasatsl a masolas ikon megjelenéséig eltelt id6,
amikor a masolas ikon az érintépanel kijelzéjén vald hasznalathoz
rendelkezésre all.

Alvo tzemmoddbol: legfeljebb 10 masodperc

Bekapcsolastol: legfeljebb 10 masodperc*

*A készilék bekapcsolasatol a masolasra kész allapotig eltelt idS (nem

nyomtatési el6jegyzés)

Alapmodell (iR-ADV DX C478i): 521x642x668 mm
Finiseres modell (iR-ADV DX C478iZ): 521x642x864 mm

950x840 mm (nyitott bal oldali kazettaajté + nyitott jobb
oldali ajto + nyitott kazettafiok esetén)

Alapmodell (iR-ADV DX C478i): kb. 46 kg
Finiseres modell (iR-ADV DX C478iZ): kb. 55 kg

iR-ADV DX C478i/C478iZ

max. 47 lap/perc (A4), max. 73 lap/perc (A5)*,
max. 39 lap/perc (A5R), max. 49 lap/perc (A6)*
* csak egyoldalas

600%600, 1200%x600
Alapkivitel: UFR I, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Tamogatott fajltipusok: TIFF, JPEG, PDF, EPS és XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT
Business és uniFLOW Online (opcionalis)

Szamos szoftver és MEAP-alapu megoldas létezik a

mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszk6zokrél torténd
nyomtatas és a felhéalapu szolgaltatasok biztositasara, az
On igényeitél fiuggden.

Tovabbi informacidért forduljon értékesitési képviseldjéhez.

PS betdtipusok: 136 latin

PCL bet(tipusok: 93 latin, 10 bitmap, 2 OCR, Andalé Mono
WT J/K/S/T" (japan, koreai, egyszer(sitett és
hagyomanyos kinai), vonalkéd bettipusok™?

*'Opcionalis PCL International Font Set-Al betdkeészlet szikséges hozza.
“2Opcionalis Barcode Printing Kit-D1 vonalkodnyomtaté készlet sziikséges
hozza.

Biztonsagos nyomtatas, vizjel, fejléc/labléc,
oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatas, festékcsékkentés,
poszternyomtatds, kényszeritett nyomtatastartas,
nyomtatasi datum, Gtemezett nyomtatas, virtualis
nyomtatoval valé nyomtatas

UFRII: Windows" 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 vagy Ujabb verzié)
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019

PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 vagy Ujabb verzio)
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(10.10 vagy Ujabb verzid)
McAfee bedgyazott vezérlé

2020 oktoberétsl

MASOLAS MUSZAKI ADATAI
Masolasi sebesség (FF és SZ)

Elsé masolat elkésziilési ideje
(A4) (FF/SZ)

Masolasi felbontas (dpi)
Masolas tdébb példanyban
Masolasi fényerd
Nagyitas

Masolasi funkciok

SZKENNELES MUSZAKI
ADATAI

Tipus

Lapadagolé papirkapacitasa
(80 g/m*)

Elfogadhaté eredetik és
tomegiik

Tamogatott hordozéméretek

Szkennelési sebesség
(kép/perc, fekete-fehér és
szines, A4-es méret)

Szkennelési felbontas (dpi)

Behlzassal torténé szkennelés
jellemz6i

Szkennelési izemmaddok

KULDES JELLEMZO!1
Célhely

Cimjegyzék
Kuldési felbontas (dpi)

Kommunikacids protokoll

Fajlformatum

Univerzalis kildési funkciok

imageRUNNER ADVANCE DX C478 sorozat

iR-ADV DX C478i/C478iZ

max. 47 lap/perc (A4), max. 73 lap/perc (A5)*,
max. 39 lap/perc (A5SR), max. 49 lap/perc (A6)*
* Egyoldalas

Kb. 5,1/5,8 masodperc vagy kevesebb

600x600
Max. 9999 masolat
Automatikus vagy kézi (9 szint)

Valtoztathaté zoom: 25 és 400% kozdtt (1%-os |épésekben)
Elére beallitott kicsinyités/nagyitas: 25%, 50%, 70%, 100%
(1:1), 141%, 200%, 400%

Elére beallitott terliletenkénti R/E aranyok, kétoldalas,
fényeré beadllitasa, eredeti tipus kivalasztasa, megszakitasi
mod, kétoldalas eredeti, feladatfelépités, N-rél 1-re,
oldalszamozas, masolatcsomag-szamozas, élesség,
kerettdrlés, biztonsagi vizjel, nyomtatasi datum, személyi
igazolvany masoldsa, Ures oldalak kihagyasa, szinmod,
masolds a nyomatok megérzésével, minta masoldsa

Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagolé* [kétoldalasrol
kétoldalasra (automatikus)]
* Az adagol6 tébblapos behtzasanak érzékelése tamogatott.

max. 100 lap

Masololveg: lap és kdnyv

Lapadagoldba valé hordozdk sulya:

Egyoldalas szkennelés: 42-128 g/m? (fekete-fehér),
64-128 g/m? (szines)

Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m? (fekete-fehér),
64-128 g/m? (szines)

Megjegyzés:

Névjegykartya: 80-220 g/m?

Eredeti szélessége kisebb, mint az A6-os méreté:
50-128 g/ m?

Uveglap szkennelési mérete: max. 216,0x355,6 mm
Lapadagoldba valé hordozdk mérete: A4, ASR, A6, B5,
Egyedi méret: 48,0x128,0 mm - 216,0x355,6 mm
Névjegykartya: 48,0x85,0 mm - 55,0x91,0 mm

Kuildés (300x300 dpi):
Automatikus szinvalasztas ,KI”:
Egyoldalas szkennelés: 95
Kétoldalas szkennelés: 190
Az Automatikus szinvalasztas ,BE” van kapcsolva:
Egyoldalas szkennelés: 50
Kétoldalas szkennelés: 100
Masolas:
Szkennelési sebesség elévalasztasa (300x600 dpi):
Egyoldalas szkennelés: 50
Kétoldalas szkennelés: 100
Képmin&ség-elbvalasztas (600x600 dpi):
Egyoldalas szkennelés: 30
Kétoldalas szkennelés: 50

Szkennelés masolashoz: 600x600

Szkennelés kildéshez: (kuldéses) max. 600x600
(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (behlzésos szkennelés)
600x600

Szkennelés faxolashoz: 600x600

Color Network ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis
egyarant

Tamogatott operacios rendszer: Windows* 8.1/10/
Server2012/Server 2012 R2/Server 2016

2020 marciusatol

Klldéses szkennelés, behlzasos szkennelés, szkennelés
Boxba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés
halézatba, szkennelés USB-memoriaeszkozre, szkennelés
mobileszkozokre, szkennelés felhdbe (uniFLOW Online -
opcionalis)

Alapkivitel: e-mail/internetes FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP,
WebDAV, Mail Box,
Opcionalis: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstarcsazas (200)

Kaldés: max. 600x600
Behuzas: max. 600x600

Fajl: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV, FTPS
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Alapkivitel: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshetd, irdnyelv
alkalmazasa, webre optimalizalds, PDF/A/1-b, kévetés és
simitas, titkositott, eszkdzalairas, felhasznaloi alairas), XPS
(kompakt, kereshetd, eszkdzalairas, felhasznaloi aldiras),
Office Open XML (PowerPoint, Word)

Eredeti tipus kivalasztasa, kétoldalas eredeti, fényerd
bedllitasa, élesség, kerettorlés, feladatfelépités, késleltetett
kildés, elénézet, feladat kész értesités, fajlnév, targy/
Uzenet, valaszcim, e-mail prioritds, TX-jelentés, eredeti
tartalom tajolasa, Ures oldalak kihagyasa




MUSZAKI ADATOK

FAX JELLEMZOI

Csatlakozéasok maximalis
szama

Modem sebessége

Tomoritési modszer
Felbontas (dpi)

Kiildés/fogadas mérete

Faxmemoria
Gyorshivészamok
Csoporthivasok/cimzettek
Koérdzvényadas
Memodriaba mentés

Fax funkciok

TAROLAS JELLEMZOI

Postafiok (tdmogatott
mennyiség)

Advanced Space

Advanced Space elérheté
lemezteriilet

Advanced Space funkcidék

BIZTONSAGI JELLEMZOK

Hitelesités és
Hozzéférés-ellendrzés

Dokumentumbiztonsag

Haloézati biztonsag

Eszkozbiztonsag

Eszkézmenedzsment
és auditalds

Canon

(opcionalis)
1

Super G3: 33,6 kb/s
G3:14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400x400 (ultrafinom), 200x400 (szuperfinom),
200x200 (finom), 200x100 (normal)

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, BS

*Kuldés Ad-esként

Max. 30 000 oldal (2000 feladat)

Max. 200

Max. 199 hivas

Max. 256 cim

Van

Feladonév (TT), telefonvonal kivélasztdsa
(faxkuldéskor), kbzvetlen kildés, késleltetett kuldés,
elénézet, feladat kész értesités, TX-jelentés, atvitel
megszakitasa, kérézvényadas, jelszé/alcim kuldése, titkos
postafidk, 2 az 1-ben naplé

100 felhasznaldi beérkezé izenetek mappa,
1memdria RX beérkezd tzenetek mappa,

50 bizalmas fax beérkezd lUzenetek mappa
Maximum 10 000 oldal (2000 feladat) tarolasa

Kommunikaciés protokoll: SMB vagy WebDAV
Tamogatott kliensszamitogép: Windows® 8.1/10
Egyidejli csatlakozasok (max.): SMB:64, WebDAV:3

Alap: 16 GB

Advanced Space-bejelentkezés hitelesitése, rendezés
funkcio, jelszoval védett PDF-fajl nyomtatasa, az
imageWARE Secure Audit Manager tdmogatdasa, keresés,
fajlelénézet, hitelesités-kezelés, nyilvanos, URI TX,
biztonsagi mentés/visszaallitas

Felhasznaloi hitelesités (képalapu bejelentkezés, képalapu
és PIN-kodos bejelentkezés, kartyas bejelentkezés*,
felhasznaldnévvel és jelszéval valo bejelentkezés,
funkcidszint( bejelentkezés, mobileszkdzén keresztili
bejelentkezés), részlegazonosité-hitelesités
(részlegazonositds és PIN-kédos bejelentkezés,
funkcidszint( bejelentkezés), uniFLOW Online Express
(PIN-kédos bejelentkezés, képalapu bejelentkezés,
képalapu és PIN-kodos bejelentkezés, kartyas
bejelentkezés, kartyds és PIN-kodos bejelentkezés,
felhasznalonévvel és jelszoval valod bejelentkezés,
részlegazonositos és PIN-kdédos bejelentkezés,
funkcioszintl bejelentkezés), hozzaférés-kezeld rendszer
(hozzaférés-szabalyozas)

*A kartyaolvasok opcionalis elemek, lasd a Hardvertartozékok cimu részt
- Aktivalas sziikséges

Nyomtatasi biztonsag (biztonsdgos nyomtatas, titkositott
biztonsagos nyomtatas, kényszeritett nyomtatastartas,
uniFLOW biztonsdgos nyomtatas™), Fogadott adatok
biztonsaga (a bizalmas fax beérkezé Uzenetek mappa
automatikusan tovabbitja a fogadott dokumentumokat),
Szkennelési biztonsag (titkositott PDF, PDF/XPS
eszkozalairas, PDF/XPS felhasznaldi alairds, Adobe
LiveCycle® Rights Management ES2.5 integracio), BOX
biztonsag (jelszavas postafiok-védelem, Advanced Space
hozzaférés-szabalyozas), Kuldott adatok biztonsaga
(atvitelenkénti jelszébeviteli kérelem beallitasa, korlatozott
e-mail-/fajlkuldési funkcidk, faxszdm megerésitése,
fax-illesztéprogramos atvitelek engedélyezése/korlatozasa,
elézményekbdl valo kildés engedélyezése/korlatozasa, S/
MIME-tdmogatas), dokumentum nyomkovetés
(biztonsagos vizjel)

“1 uniFLOW Online / uniFLOW sziikséges

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesités, SNMP V3.0, tlzfal
mikédése (IP-/MAC-cimsz(irés), kettés halézati tAmogatas
(vezetékes LAN/vezeték nélkili LAN, vezetékes LAN/
vezetékes LAN), nem hasznalt funkciok letiltasa
(protokollok/alkalmazasok engedélyezése/letiltdsa, tavoli
felhasznaloi fellilet engedélyezése/letiltasa, USB-interfész
engedélyezése/letiltasa), G3 faxelkildnités a LAN-tol,
USB-port elvalasztdsa a LAN-tdl, a multifunkcidés nyomtato
Advanced Space megoldasaban tarolt fajlok
végrehajtasanak letiltdsa, Beolvasas és Kuldés funkcio -
virusokkal kapcsolatos aggalyok e-mail-fogadasnal

SSD adatainak védelme [SSD-adattitkositas (FIPS140-2
érvényesitve), SSD-zar], normal SSD-inicializalas, Trusted
Platform modul (TPM 2.0), feladatnaplo elrejtése funkcio,
MFD-szoftverintegritds védelme, MFD-szoftverintegritas
ellenérzése (indulasi folyamat soran végzett
rendszerellenérzés, futdsidejl behatolds-érzékelés McAfee
bedgyazott vezérlével), HCD-PP

Koz6s szempontrendszer szerinti tanusitvany (kiértékelés
folyamatban)

Rendszergazdai jelszd, digitalis tanusitvany és kulcskezelés,
auditnapld, egylttmukodés kilsé biztonsagi
auditrendszerrel (biztonsagi informaciok és
eseménykezelés), képadatok naplézasa, biztonsagi
szabalyzat bedllitasa

KORNYEZETI JELLEMZOK
Uzemeltetési feltételek:

Aramforras
Energiafogyasztas

Zajszintek

Szabvanyok

FOGYOESZKOZOK
Tonerkazettak

Tonerkapacitas

SZOFTVER- ES
NYOMTATASMENEDZSMENT

Nyomonkdvetés és jelentés

Tavoli kezelSeszkozok

Lapolvasészoftver
Optimalizal6 eszkézék
Platform

Dokumentum el&allitas

PAPIRADAGOLASI
LEHETOSEGEK

Cassette Module-AJ1 (AJ1
kazettds modul)

AS1 kazettds lapadagolé
egység

AT1 kazettas lapadagolo
egység
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Hémérséklet: 10-30 °C
Paratartalom: 20-80% (relativ paratartalom)

220-240V, 50/60 Hz, 4,3 A

Maximum: kb. 1500 W

Masolas (DADF folyamatos beolvasassal): 739 W*
Készenléti tzemmodban: kb. 48 W*'

Alvé éllapotban: kb. 1,0 W*?

* Referenciaérték: egy mért egység

*2 Az 1,0 W nem mindig érhetd el bizonyos beallitasok esetén.
Jellemz6 energiafogyasztas (TEC):

iR-ADV DX C478i/C478iZ: 0,49 kWh

*Az USA Energy Star 3.0 verzidja szerint

Hangnyomasszint (LWA, m)*

Mikodés kozben (fekete-fehér) (egyoldalas):

iR-ADV DX C478i/C478iZ: 63 dB, Kv 3 dB

* Referenciaérték: mindossze egyetlen egység az ISO7779 szerint mérve,
az 109296 (2017) szabvany szerint leirva

Hangnyomas (LpAm)*

A gép mellett tartozkodo személyek altal tapasztalt

hangnyomas:

MUkodés kozben (fekete-fehér) (egyoldalas):

iR-ADV DX C478i/C478iZ: 50 dB

Készenléti allapotban:

iR-ADV DX C478i/C478iZ: 28 dB

‘Referenciaérték: mindossze egyetlen egység az ISO7779 szabvany szerint
mérve, az 1509296 (2017) szabvany szerint leirva

Blue Angel

Toner TO4 BK/C/M/Y
Toner TO4L BK/C/M/Y

Toner TO4 BK: 33 000 oldal*

Toner TO4 C/M/Y: 27 500 oldal*

Toner TO4L BK: 11 000 oldal*

Toner TO4L C/M/Y: 9 000 oldal*

*A tonerkazetta kapacitasa az ISO/IEC 19798* alapjan.

Részletes informaciokeért latogasson el weboldalunkra
https:/www.canon-europe.com/business

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*®
* A tovabbi informaciokat lasd:

uniFLOW Online Express
ul

iIWEMC
eMaintenance
Tartalomszallité rendszer

Network ScanGear
Canon illesztéprogram-konfiguracids eszkéz

MEAP (multifunkcids készulékek bedgyazott
alkalmazasplatformja)

Kofax PowerPDF Advanced (opcionalis)

Papirkapacitas: 500 lap (80 g/m?)

Papirtipus: vékony, normal, Ujrapapir, vastag, szines, cimke,
rajzpapir, fejléces

Papirméret: A4, A5, ASR, A6, B5, egyedi méret: 101,6x
148,0 mm - 216,0x355,6 mm

Papirsuly: 60-163 g/m?

Méretek (szé.x mé.x ma.): 521x474x130 mm (a féegységhez
régzitve)

Tomeg: kb. 7 kg

Papirkapacitas: 500 lap (80 g/m?)

Papirtipus: vékony, normal, Ujrapapir, vastag, szines, cimke,
rajzpapir, fejléces

Papirméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret:
101,6x148,0 mm - 216,0%355,6 mm

Papirsuly: 60-163 g/m?

Méretek (szé.x mé.x ma.): 642x657%x456 mm (a
féegységhez rogzitve)

Tomeg: kb. 19 kg

Papirkapacitas: 1500 lap [500 lap x 3 (80 g/m?)]
Papirtipus: vékony, normal, Gjrapapir, vastag, szines, cimke,
rajzpapir, fejléces

Papirméret: A4, A5, A5R, A6, B5, egyedi méret:
101,6%x148,0 mm - 216,0x355,6 mm

Papirsuly: 60-163 g/m?

Méretek (szé.x mé.x ma.): 642x657x456 mm (a
féegységhez rogzitve)

Tomeg: kb. 24 kg




MUSZAKI ADATOK

KIMENETI FUNKCIOK*

Finiseres modell
(iR-ADV DX C478iZ)

HARDVERTARTOZEKOK
Kartyaolvasok

Egyéb

RENDSZER-ES =
VEZERLOLEHETOSEGEK

Nyomtatotartozékok
Vonalkédnyomtatas
Rendszertartozékok

Faxtartozékok

TOVABBI OPCIOK
Hozzéférési tartozékok
Fogydeszkézék

*A papirkapacitas a papir tipusatol/méretétél fuggéen eltéré lehet.

Fogadoétalca-kapacitas (80 g/m2-es papirral/azonos
papirtipus esetén):

Felsé talca: A4, A5R, B5: 400 lap

Alsé talca: A4, ASR, B5: 100 lap

Féegység kiadotalcaja: A4, A5, ASR, A6, B5: 400 lap
Papirtipus: vékony, normal, Ujrapapir, vastag, szines,
rajzpapir, fejléces, boriték*

“csak az alapgép kiadoétalcajahoz

Tlzé papirtdmeg: 60-120 g/m? (felsd talcaval is elérhetd)
Tlzés helye: sarok

TGz6 papirméret: A4, egyéni méret: (210,0%x279,4 mm -
216,0%355,6 mm)

Tlzékapacitas: A4: 30 lap (60-90 g/m?),

20 lap (91-120 g/m?)

Kulonféle kartyaolvasok érheték el, pl. MiCard Plus. Tovabbi
részletekért forduljon a helyi Canon irodahoz

Copy Card Reader-F1 masoldkartya-olvasé

B5 masoldkartyaolvaso-tartozék

IC Card Reader Box-D1 (IC kartyaolvasé doboz)

PCL International Font Set-Al nemzetkdzi betlitipus készlet
Barcode Printing Kit-D1 vonalkédnyomtato készlet

Copy Control Interface Kit-A1l masolasvezérlési
interfészkészlet

Connection Kit-A3 csatlakozokészlet Bluetooth LE-hez
NFC Kit-E2 NFC-készlet

AT1 Super G3 faxilleszté
Remote Fax Kit-Al fax készlet
IP FAX Expansion Kit-B1 fax bévitokészlet

ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyu
Staple-P1tizé (2 x 5000 db)

Szoftverek és megoldasok
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